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1. Willkommen!

Vielen Dank, dass Sie sich für die PATONA Platinum Autarc 1800 entschieden
haben! Diese leistungsstarke, tragbare Powerstation wurde für die hohen
Anforderungen im professionellen und täglichen Gebrauch entwickelt. Sie
bietet eine zuverlässige Stromquelle für Ihre elektronischen Geräte, wenn
Sie netzunabhängig sind oder eine Notstromversorgung benötigen.

Dieses Benutzerhandbuch ist eine vollständige Anleitung für die sichere und
effektive Nutzung Ihres neuen Kraftwerks.

2. Produktübersicht

Die PATONA Platinum Autarc 1800 ist eine leistungsstarke tragbare
Powerstation, die auf Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit ausgelegt ist.

Ausgestattet mit einem langlebigen und sicheren LiFePO4-Akku liefert der
Autarc 1800 eine Dauerleistung von 1800 W für den Betrieb einer Vielzahl von
Geräten. Dank ultraschnellem AC-Laden, vielseitigen Ausgängen und
integrierter USV-Funktion (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) ist der
Autarc 1800 die ideale Stromversorgungslösung für Arbeiten im Freien,

Reisen und die Notfallvorsorge zu Hause. Design und Funktionalität
unterstreichen PATONAs Anspruch, hochwertige und zuverlässige
Stromversorgungslösungen anzubieten.

3. Hauptmerkmale

Hochleistungs-LiFePO4-Akku: Der integrierte 1024-Wh-Lithium-

Eisenphosphat-Akku bietet hervorragende Sicherheit und eine lange
Lebensdauer und gewährleistet so eine zuverlässige Stromversorgung
für viele Jahre.
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Leistungsstarker Wechselstromausgang: Liefert 1800 W
kontinuierliche reine Sinuswellenleistung, geeignet für empfindliche
Elektronik und Geräte mit hohem Leistungsbedarf.

Ultraschnelles AC-Laden: Dank einer maximalen AC-Eingangsleistung
von 1200 W lässt sich die Powerstation außergewöhnlich schnell
aufladen, wodurch Ausfallzeiten minimiert werden.

USV-Funktion: Verfügt über einen unterbrechungsfreien
Stromversorgungsmodus, der bei einem Stromausfall innerhalb von
weniger als 10 ms automatisch auf Batteriebetrieb umschaltet und so

kritische Geräte schützt.

Vielseitige Ladeoptionen: Kann über eine normale Wechselstrom-

Wandsteckdose, die 12-V-Steckdose eines Fahrzeugs oder mit
kompatiblen Solarmodulen für netzunabhängigen Betrieb geladen
werden.

Mehrere Ausgangsanschlüsse: Ausgestattet mit AC, DC, USB-A
(QC3.0), Hochleistungs-USB-C (100W PD) und einem 12V-

Zigarettenanzünderanschluss zum gleichzeitigen Laden mehrerer
Geräte.

Informatives LCD-Display: Ein übersichtliches,

hintergrundbeleuchtetes LCD-Display zeigt Echtzeitinformationen an,

darunter die verbleibende Akkukapazität, den Stromverbrauch und den
Status der aktiven Anschlüsse.

Integrierte Sicherheitsvorkehrungen: Umfasst intelligente Systeme
zum Schutz vor Überlastung, Überhitzung, Kurzschluss und
Überspannung und gewährleistet so einen sicheren Betrieb sowohl des
Kraftwerks als auch Ihrer angeschlossenen Geräte.

4. Was ist in der Box?

1x PATONA Platinum Powerstation Autarc 1800

1x Netzkabel

1x QR-Karte für die Bedienungsanleitung



5. Produktdiagramm

Produktdiagramm 1 – (1 – 10)

Produktdiagramm 2 – (11 – 15)



1. Ein-/Ausschalter: Zum Ein-/Ausschalten des Systems 3 Sekunden lang
gedrückt halten.

2. DC-Taste: Durch kurzes Drücken werden die DC-Ausgangsports ein-

bzw. ausgeschaltet.

3. AC-Taste: Kurzes Drücken schaltet die AC-Ausgangsanschlüsse
ein/aus.

4. Lichttaste: Kurzes Drücken schaltet das Licht ein/aus oder ändert die
Modi (SOS/Licht).

5. LED-Licht: Ein LED-Licht, das über den Lichtknopf gesteuert wird.

6. LCD-Display: Zeigt alle Betriebsinformationen an.

7. DC-Eingang: Anschluss zum Laden über eine DC-Wandsteckdose.

8. Zigarettenanzünder: Ein fest montierter Zigarettenanzünder.

9. USB-A / Typ-C: Beide USB-Anschlüsse liegen nebeneinander.

10. Wechselstromausgang: Wechselstromausgangsanschlüsse für Ihr
externes Gerät.

11. AC-Eingang / Überlastschutztaste: Anschluss zum Laden über eine
Netzsteckdose. / Rücksetzbarer Schalter zum Schutz vor Überlastung
des AC-Eingangs.

12. Externer Erdungsanschluss: Ein Anschluss für die Erdungssicherheit.

13. Wechselstrom-Laderegler: Ein Schalter zum Umschalten der
Ladegeschwindigkeit zwischen schnellem und langsamem Laden.

14. XT60-Eingang (PV/Auto): Anschluss zum Laden über Solarpanel oder
Autoladegerät.

15. Lüftungsschlitze: Ermöglichen die Luftzirkulation zur automatischen
Kühlung. Müssen frei bleiben!

6. Übersicht des LCD-Displays



LCD-Anzeigediagramm

1. Nutzungsdauer/Ladezeit: Zeigt die verbleibende Laufzeit bzw. die Zeit
bis zur vollständigen Aufladung an.

2. Überhitzungsschutz: Blinkt, wenn das Gerät zu heiß wird.

3. Schutz vor niedrigen Temperaturen: Blinkt, wenn das Gerät zu kalt ist.

4. Lüfterstatus: Zeigt an, wann der Lüfter aktiv ist.

5. Ladezustand in %: Zeigt die aktuelle Batteriekapazität an.

6. USV-Modus: Zeigt an, ob der USV-Modus (Unterbrechungsfreie
Stromversorgung) aktiv ist.

7. PV(XT60)-Ladung: Zeigt an, dass das Gerät über den XT60-Anschluss
(Solar/Auto) geladen wird.

8. Gesamte Eingangsleistung: Zeigt die aktuelle Ladeleistung in Watt an.

9. Gesamtausgangsleistung: Zeigt die insgesamt aufgenommene
Leistung in Watt an.

10. Zigarettenanzünder-Ausgang: Zeigt an, ob der
Zigarettenanzünderanschluss aktiv ist.

11. DC-Ausgang: Zeigt an, ob die DC-Anschlüsse des Hohlsteckers aktiv
sind.

12. Stummmodus: Zeigt an, ob der Stummmodus aktiv ist.



13. Schnelllademodus: Zeigt an, ob der Schnelllademodus aktiv ist.

14. Langsamlademodus: Zeigt an, ob der Langsamlademodus aktiv ist.

15. Überlastschutz: Zeigt an, ob die Spannung instabil oder überlastet ist.

16. USB-Ausgang: Zeigt an, ob der USB-A-Anschluss aktiv ist.

17. PD – Typ-C-Ausgang: Zeigt an, ob der Typ-C-Anschluss aktiv ist.

18. AC-Ausgang: Zeigt an, ob die AC-Anschlüsse aktiv sind.

19. Frequenzschalter: Zeigt die umgeschaltete Frequenz an.

20. WLAN – Bluetooth: Zeigt den WLAN- und Bluetooth-Status an.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Bildschirmanzeige

Wenn das Symbol „Lüfterstatus ( 4 )“ leuchtet, vergewissern Sie sich
bitte, dass die Lufteinlässe an beiden Seiten des Produkts nicht
blockiert sind.

Wenn das Symbol für Hochtemperaturschutz ( 2 ) oder
Niedrigtemperaturschutz ( 3 ) blinkt, bedeutet dies, dass die
Innentemperatur des Geräts zu hoch bzw. zu niedrig ist. Das Gerät
aktiviert dann das intelligente Schutzprogramm und schaltet sich ab.

(Sie müssen warten, bis das Gerät wieder normale Betriebstemperatur
erreicht hat, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen können.)

Wenn die Symbole für Schnelllademodus ( 13 ) und
Langsamlademodus ( 14 ) gleichzeitig blinken, deutet dies auf einen
Fehler am entsprechenden Portausgang hin. Bitte überprüfen Sie die
angeschlossene Last.

Wenn die Symbole für Zigarettenanzünderausgang ( 10 ),

Gleichstromausgang ( 11 ), USB-Ausgang ( 16 ), PD-Typ-C-Ausgang ( 17

) und Wechselstromausgang ( 18 ) blinken, bedeutet dies, dass der
entsprechende Portausgang fehlerhaft ist. Bitte überprüfen Sie die
Lastsituation.

7. Bedienungsanleitung



Hinweis: Das Powerstation-Gerät wird aus Sicherheitsgründen 
mit ca. 30 % Ladung geliefert. Bitte laden Sie das Gerät vor 
der ersten Benutzung vollständig auf.

Ein-/Ausschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste ( 1 ) 3 Sekunden lang gedrückt, um das System
einzuschalten. Das LCD-Display leuchtet auf. Halten Sie die Taste erneut 3

Sekunden lang gedrückt, um das System auszuschalten.

Verwendung der Ausgänge

1. Schalten Sie das Kraftwerk ein.

2. Drücken Sie die entsprechende Taste für den gewünschten
Ausgangstyp: AC-Taste ( 3 ) , DC-Taste ( 2 ) . Das Symbol für den
aktiven Anschluss wird auf dem LCD-Display angezeigt.

3. Verbinde dein Gerät.

4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Taste erneut, um den Anschluss
auszuschalten und so Strom zu sparen.

Laden der Powerstation

A. Laden über das Stromnetz

Dies ist die schnellste Methode. Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel
an den Netzanschluss ( 11 ) und eine geeignete Steckdose an. Das LCD-

Display zeigt die Eingangsleistung an, und das Akkusymbol signalisiert den
Ladevorgang. Eine vollständige Ladung dauert etwa 1–1,5 Stunden.

B. Laden mit Solarmodulen

1. Verbinden Sie Ihr/Ihre Solarpanel(s) mit einem XT60-zu-MC4-

Solarladekabel .

2. Stecken Sie den XT60-Stecker in den XT60-Eingang ( 14 ) des
Kraftwerks.

3. Stellen Sie sicher, dass die Solaranlage eine Spannung zwischen 12 und
50 V liefert und eine Gesamtleistung von 500 W nicht überschreitet.

Spannungen über 50 V lösen den Überspannungsschutz aus.



4. Der Ladevorgang beginnt automatisch bei Sonneneinstrahlung. Die
Effektivität hängt von Faktoren wie Sonneneinstrahlung und
Wetterbedingungen ab.

Solarladeoption 1

Solarladeoption 2

C. Laden im Fahrzeug

1. Schließen Sie ein XT60-Autoladekabel an die 12-V-

Zigarettenanzünderbuchse Ihres Fahrzeugs an.

2. Stecken Sie den XT60-Stecker in den XT60-Eingang ( 14 ) des
Kraftwerks.

3. Achtung: Starten Sie den Motor vor dem Laden, um die Autobatterie
nicht zu entladen. Das Laden über das Fahrzeug dauert aufgrund der
begrenzten Leistung der Kfz-Steckdosen (typischerweise 90–120 W)

länger.



Autoladung

USV-Funktion (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)

Die USV-Funktion stellt bei einem Stromausfall Notstrom bereit.

1. Schließen Sie den Wechselstromeingang ( 11 ) der Powerstation an
eine Wandsteckdose an.

2. Schließen Sie Ihr kritisches Gerät (z. B. einen Computer) an einen der
AC-Ausgangsports ( 10 ) des Kraftwerks an .

3. Schalten Sie den Wechselstromausgang durch Drücken der AC-Taste (

3 ) ein .

USV-Funktion

Das Gerät kann im Netzbetrieb (Bypass-Modus) betrieben werden. Bei einer
Unterbrechung der Netzstromversorgung schaltet der Autarc 1800

innerhalb von weniger als 10 Millisekunden automatisch auf den internen
Akkubetrieb um und gewährleistet so einen unterbrechungsfreien Betrieb.

8. Verbindung und Nutzung der mobilen App



Optimieren Sie Ihr Erlebnis, indem Sie Ihre PATONA Power Station mit der
zugehörigen Smartphone-App verbinden. Mit der App können Sie den
Status in Echtzeit überwachen, Ausgänge steuern und erweiterte
Einstellungen bequem von Ihrem Smartphone aus aufrufen.

Detaillierte Anweisungen zum Herunterladen der richtigen App für Ihre
Region (Landbook oder Wonderfree), zum Verbinden Ihrer Powerstation via
Bluetooth und WLAN sowie zur Navigation durch alle Funktionen finden Sie
im vollständigen Handbuch zur Smart-Anwendung der Powerstation.

Sie können das vollständige Handbuch über den unten stehenden Link oder
QR-Code aufrufen:

Handbuch zur QR-Code -Anwendung für

Kraftwerke auf Smartphones

9. Technische Details

Spezifikation Wert

Modell 4212 Autarc 1800 Powerstation

Akku-Typ LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat)

Batteriekapazität 1024 Wh (51,2 V)

Wechselstromausgang 1800 W (Reine Sinuswelle)



Wechselstrom-

Ausgangsspannung
200–240 V ~ 50 Hz/60 Hz

Wechselstromladung (Eingang) 1200 W (Max.)

Gleichstromladung (Eingang) 12-50 V / 11 A (500 W max.)

USV-Funktion 200–240 V, max. 10 A

Gleichstromausgang 12 V / 3 A

Kfz-Ladeanschluss-Ausgang 12 V / 10 A

USB-A-Ausgang (QC3.0) 5-12 V, 18 W

USB-C-Ausgang (PD) 5-20 V, 100 W (max.)

Betriebstemperatur -10 °C bis 40 °C

Abmessungen (L x B x H) 346 x 228 x 238 mm

Gewicht 11,6 kg

Ladezyklus
>4000

(ausgelegt für eine Nutzungsdauer

von über 10 Jahren)

10. Sicherheitshinweise

Wenn die Powerstation keinen Strom liefert: Stellen Sie sicher, dass sie
eingeschaltet ist, der richtige Ausgang aktiviert ist und sie ausreichend
geladen ist. Prüfen Sie, ob der Leistungsbedarf des angeschlossenen
Geräts die maximale Leistung der Powerstation von 1800 W nicht
überschreitet.

Wenn das Kraftwerk Geräusche macht: Lüftergeräusche während des
Betriebs und des Ladevorgangs sind normal. Auch das Klicken der Relais



beim Ein- und Ausschalten der Anschlüsse ist normal. Sollten Sie
ungewöhnliche Geräusche hören, stellen Sie die Nutzung ein und
kontaktieren Sie den Kundendienst.

Wärmeentwicklung der Kabel: Es ist normal, dass Ladekabel während
des Gebrauchs warm werden, insbesondere beim Schnellladen.

Lagerung: Für die Langzeitlagerung kühl und trocken aufbewahren.

Laden Sie das Gerät alle 3 Monate auf ca. 50 %, um die Akkuleistung zu

erhalten. Eine Langzeitlagerung mit stark reduziertem Akkustand kann
zu Schäden führen.

Einsatz in Flugzeugen: Aufgrund der hohen Batteriekapazität kann
dieses Kraftwerk nicht in Flugzeugen mitgeführt werden.

Das Kraftwerk sollte vor Feuchtigkeit, Hitze, offenen Flammen und
direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Das Gerät darf nicht geöffnet, repariert oder zerlegt werden.

Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt
werden.

Das Kraftwerk vor starken Stößen und Stürzen schützen.

Sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Decken Sie die Lüftungsschlitze
nicht ab und halten Sie einen Mindestabstand von 30 cm um das Gerät
herum ein.

Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahren.

Verwenden Sie zum Betrieb des Kraftwerks ausschließlich
Originalzubehör oder zertifiziertes Zubehör.

Sollten Sie ungewöhnliche Gerüche, Flüssigkeitsaustritt oder andere
Schäden feststellen, stellen Sie die Benutzung des Geräts sofort ein
und kontaktieren Sie den Kundendienst.

11. Entsorgung

Entsorgen Sie dieses Produkt nach Ablauf seiner Nutzungsdauer nicht im
Hausmüll. Entsorgen Sie das Kraftwerk und seine Komponenten gemäß den
örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott. Informationen zu den korrekten



Recycling- und Entsorgungsverfahren erhalten Sie bei Ihrer örtlichen
Abfallentsorgungsbehörde.


