
10 11

LERNEN SIE IHR GERÄT KENNEN SO FUNKTIONIERT'S

Micro-USB-Eingang
Abnehmbarer 

Aufhänger
Solar-Panel

Ein/Aus-Knopf

Wiederaufladbar
durch Sonnenlicht

DAUER LUMEN LADEZEIT:

Hohe Leistung 3 Stunden 60 Lumen USB-Quelle 3,5 Stunden

Mittlere Leistung 6 Stunden 25 Lumen Integriertes Panel 20 Stunden

Niedrige Leistung 35 Stunden 6 Lumen

Kerzen-Flackern 3,5 Stunden

Laufzeit in 
Stunden

bei niedrigsten 
Einstellungen

TIPP:
Laden Sie die Crush Light vor der ersten Verwendung vollständig.

3 WEISSLICHTMODI + KERZEN-FLACKERN

Drücken Sie den Ein/Aus-Knopf, um die Helligkeit zu wählen.

1 Mal drücken für hohe Leistung

2 Mal drücken für mittlere Leistung

3 Mal drücken für niedrige Leistung

Drücken und 2 Sekunden halten für Kerzen-Flackern

Zum Ausschalten drücken und für 3 Sekunden halten

Noch immer im DEMO-Modus? Bitte Vorderseite für Hinweise ansehen.

Wiederaufladbar 
via USB

Wetterfest
IPX4-Einstufung
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Aufladen via USB oder Solarpanel.

AUFLADEN IHRER CRUSH LIGHT-LATERNE
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2,5 Std.

USB-Anschluss

20 Std.
Direkte 
Sonneneinstrahlung

Goal Zero Crush
Light-Laterne

Integriertes
Solar-Panel

Wenn das LED-Licht neben dem Aufladeanschluss zu Rot wechselt, 
sehen Sie, dass das Gerät aufgeladen wird. Die Crush Light ist 
vollständig aufgeladen, wenn das Licht zu Grün wechselt.

LED-Anzeige
Micro-USB-Eingang

Hilfreiche Hinweise für das Aufladen:
Richten Sie Ihre Crush Light so aus, dass das Solarmodul direkt der 
Sonne ausgesetzt ist. Für das beste Aufladeergebnis, wechseln sie 
die Position während des Tages für eine optimale Ausrichtung.

Batterie

Zellchemie Li-ion Polymer

Zellenkapazität 1,85 Wh (3,7 V, 500 mAh)

Lebenszyklen Hunderte von Zyklen

Haltbarkeit Alle 3 bis 6 Monate aufladen

Solar

Nennleistung ~ 0,12 W

Zelltyp Monokristallin

Anschlüsse

USB-Anschluss (Eingang) 5 V, bis zu 0,5 A (max. 2,5 W)

Allgemein

Lebensdauer IPX4

Gewicht 3,2 oz (91 g)

Abmessungen (geöffnet) 4,95 x 4,95 x 3,9 in (125 x 125 x 100 mm)

Abmessungen (geschlossen) 4,95 x 4,95 x 0,6 in (125 x 125 x 15 mm)

Betriebstemperatur 0 bis 40°C

Zertifikate  

Garantie 12 Monate

Achten Sie darauf, Ihre Garantie zu aktivieren: goalzero.com/warranty


