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Bedienungsanleitung

1. Trocken aufbewahren und keiner großen 
Hitze aussetzen. 
2. Niemals demontieren, aufbrechen, 
fallen lassen, kurzschließen oder verbrennen.  
3. EF DELTA sollte gemäß örtlicher Vorschriften
recycled und entsorgt werden. WARNING
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X-STREAM
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OVERLOAD
PROTECTION

20A Max



WARNUNG - Wenn Sie dieses Produkt benutzen, sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden, einschließlich der 
folgenden :
a)  Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Produkt benutzen.
b)  Wenn das Produkt in der Nähe von Kindern benutzt wird, ist deren unmittelbare Beaufsichtigung notwendig, um die Gefahr von Verletzun-
gen zu vermindern.
c)  Stecken Sie nicht Finger, Hände oder andere Körperteile in das Produkt.
d)  Verwendung eines Zubehörs oder einer Powerstation von einem Dritthersteller kann Feuer, Stromschlag oder Verletzungen verursachen.
e)  Benutzen Sie keinesfalls beschädigte oder modifizierte Akkus oder Geräte.
f)  Betreiben Sie die Powerstation nicht mit einem beschädigten Stromkabel, Stecker oder Aus-gangskabel.
 
g)  Wenn eine Wartung oder Reparatur erforderlich ist, sollten Sie den Akku nicht selbst zerlegen. Bringen Sie das Stück zu einem qualifizierten 
Reparaturdienst. Falscher Wiederzusammenbau kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.
h)  um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren, wenn das Produkt fehlerhaft ist, trennt die Portable Power Station von der Stromver-
sorgung ab, vor der Durchführung von anweisungsgemäßen Wartungsarbeiten.
i)  Laden Sie die interne Batterie nur in gut gelüfteten Räumen auf. Sie dürfen die Ventilationsöffnungen nicht einengen.
  
j)  Unter harten Bedingungen kann Flüssigkeit aus dem Akku ausgestoßen werden. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Batterie und Flüssigkeit. 
Im Falle einer unbeabsichtigten Berührung spülen Sie mit Wasser. Wenn die Flüssigkeit die Augen berührt, suchen Sie medizinische Hilfe.
k)  Setzen Sie das Gerät nicht einem Feuer oder übermäßiger Hitze aus.
   
l)  Lassen Sie die Wartung nur von qualifizierten Reparaturpersonal durchführen.
m)  Die USA und Japan Versionen unterstützen Aufladen nur mit einer 100-120 V (50/60 Hz) Stromversorgung.Die angegebene Spannung 
nicht überschreiten.Andernfalls ist der Hersteller nicht haftbar. kostenlosen Reparaturservice zu bieten.

Gratulation! Sie besitzen jetzt eine tragbare Powerstation von weltweit bester Qualität. Diese Broschüre ist kurz und beabsichtigt Ihnen zu 
helfen. Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit, sie zu lesen und am Gerät selbst zu folgen. Ein Durchlauf und Sie sind ein Profi!
Wenn Sie in der Regel keine Bedienungsanleitungen lesen, sollten Sie zumindest das beachten  :
Zum Ein- und Ausschalten von EF DELTA müssen Sie die Power-Taste drücken und gedrückt halten. Um die Stromzufuhr einzuschalten, müssen Sie 
die AC-Taste drücken und gedrückt halten, wenn EF DELTA eingeschaltet Ist.  Dies ist entwickelt zu dem Zweck, die Lebensdauer des Akkus zu 
erhalten, damit Sie EF DELTA Strom haben, wenn Sie ihn brauchen.
EF DELTA Funktionen : Lernen Sie ihren EF DELTA kennen. Folgen Sie dieser schrittweisen Anleitung zu jedem der Anschlüsse, Schalter, Anzeigen, 
und so weiter.
Technische Spezifikationen : Kenntnisnahme von den Spezifikationen, die EF DELTA zu einem solchen Stück von fortgeschrittener Technologie 
machen.
Wie EF DELTA aufladen : Alles, was Sie zum Aufladen von EF DELTA mit Netzstrom-, Kfz-oder Solar-Ladegerät (falls zutreffend) wissen müssen.
Häufig gestellte Fragen : Antworten zu Ihren wichtigsten Fragen zur Pflege, Aufbewahrung und zum sicheren Gebrauch von Ihrem EF DELTA.
Was in der Packung ist : Wenn Sie den EF DELTA kaufen, sollte es enthalten: Wenn Ihr Einkauf nicht alle diese Artikel enthält, kontaktieren Sie 
uns bitte über support@ecoflow.com.

1.   LCD Anzeige

2.  USB-A Anschlüsse

3.  Schnell-Ladung USB-A Anschlüsse

4.  USB-C Ausgangsleistung

5.  Power-Taste und LCD-Anzeige Ein/Aus 
Kontrollleuchte

6.  AC-Power-Taste (DRÜCKEN & HALTEN für EIN/AUS) 
AC Ausgang Kontrollleuchte

7.  6 AC-Ausgangssteckdosen (100-120 V)
4 AC-Ausgangssteckdosen (220-240 V)

8.  Kfz-Anschluss
     Kfz-Ausgangskontrollleuchte

9.  Belüftungsöffnungen

10.  DC-Stromtaste
(drücken und halten Sie zum Ein- oder Ausschalten)
Gleichstromausgangsanzeige

11.  XT60 Solar-Ladungseingang

12.  X-STREAM-Ladungseingang

13.  Ladungsüberlastschutzschalter
 

220-240 V *
Dedizierter AC-Ausgang

EF DELTA-ANLEITUNGEN FÜR GEBRAUCH, PFLEGE UND SICHERHEIT
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* EcoFlow hat verschiedene AC-Steckdosen in Übereinstimmung mit den 
gesetzlichen Bestimmungen der verschiedenen Länder entwickelt.

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE GUT AUF

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

EF DELTA’S FEATURES

ON/OFF

OUTPUT OUTPUT
DC ON/OFF

USB-A FAST CHARGE

AC ON/OFF

CAR POWER



a.  Akku-Ladezustandsanzeiger – Zeigt den verbleibenden Akkuladeanteil. Wenn Ihre Akkuladung unter 0% fällt, fängt das Akkufeld in dem Bildschirm 
an zu blinken. In diesem Fall laden Sie bitte den EF DELTA sofort auf.
b.  Akku Ausfall Warnung – Wenn der Ring in der EF DELTA Anzeige blinkt, kontaktieren Sie bitte unsere Produktexperten bei Support@ecoflow.com 
c.  Verbleibende Ladezeit – Verbleibende Ladezeit - Minutengenaue Anzeige der Ladezeit bei EF DELTA auf der Basis der Höhe des aktuellen 
Ausgangs.
d.  Niedrig-Temperatur-Anzeiger - Zeigt an, dass die Akkutemperatur von EF DELTA zu niedrig ist. Alle Ein- und Ausgänge werden in diesem Zustand 
aufhören zu funktionieren. Bitte bringen Sie das EF DELTA an einen wärmeren Ort und warten Sie, bis die Temperatur zum Arbeitsbereich zurückkehrt, 
bevor Sie das EF DELTA neustarten.
e.  Hoch-Temperatur-Anzeiger – Zeigt an, dass die Akkutemperatur von EF DELTA zu hoch ist. Alle Eingangs- und Ausgabefunktionen funktionieren 
nicht mehr und das Kühlgebläse startet. Nachdem sich der Akku abgekühlt hat, wird EF DELTA automatisch den Betrieb wiederaufnehmen.
f.  Gebläse-Anzeige - Die Gebläsegeschwindigkeit des EF DELTA ist direkt mit der Belastung und der Umgebungstemperatur korreliert. Je höher die 
Last oder die Umgebungstemperatur, desto höher ist die Gebläsegeschwindigkeit.
g.  Anschluss-Benutzungs-Anzeiger – Zeigen an, wenn die einzelnen Anschlüsse in Benutzung sind. Darüber hinaus drücken und halten Sie die 
AC-EIN/AUS-Taste für 15 s, um zwischen 50/60Hz zu wechseln.
h.  Stromausgang – Zeigt die aktuelle Stromausgangsleistung von EF DELTA in Watt an.
i.  Stromeingang – Zeigt die Stromeingangsleistung von EF DELTA in Watt an.
j.  Überlastung-Warnung – Es gibt zwei Stufen von Überlassungsschutz. Erste Schutzstufe: Wenn irgendeine der DC-Steckdosen die maximale 
Stromgrenze oder irgendeine der AC-Steckdosen den maximalen Ausgangsleistungswert (Überlast von 1-10% für 10 Min.; Überlast von 11-20% für 1 Min.; 
Überlast von 21-50% für 10 s; Überlast von 51-100% für 100 ms), und die Autobatterieladungsleistung die maximale Stromstärke überschreitet, blinken die 
Überlastanzeige und die Anzeige der entsprechenden Steckdose gleichzeitig für 15 s. Stromversorgung zu der Steckdose wird abgeschnitten, während 
andere Steckdosen weiter arbeiten. Zweite Schutzstufe: Wenn die Leistung von irgendeiner der DC- oder AC-Ausgangssteckdosen und der Auto 
Steckdose die maximale Ausgangsleistung der Batterie überschreitet, blinken die Überlastanzeige und die Anzeige der entsprechenden Steckdose 
gleichzeitig für 15 s. Das EF DELTA schaltet automatisch ab.Trennen Sie das Gerät ab, das die Überlastung erzeugt, und starten Sie das EF DELTA neu, 
um den Betrieb wieder aufzunehmen.
2.  USB-A Anschluss – Zur Ladung einer breiten Palette von Geräten wie etwa iPhone, Tablet, GoPro, Lautsprecher oder für alles andere, was über einen 
USB-Anschluss aufgeladen werden kann. Die USB-Ausgangskontrollleuchte leuchtet automatisch auf, wenn ein USB-Anschluss in Benutzung ist.
3.  Schnell-Ladung USB-A Anschlüsse – Laden von Geräten mit diesen Anschlüssen zwei Mal so schnell. Die USB-A Ausgangskontrollleuchte leuchtet 
automatisch auf, wenn ein USB-A Anschluss genutzt wird. Wenn Ihr Gerät nicht auf Schnellaufladung eingerichtet ist, lädt das Gerät mit normaler 
Geschwindigkeit auf.
4.  USB-C Ausgangsleistung – MacBook Pro Aufladung, unterstützt Android Handys und andere Geräte, die USB-C-Schnittstelle verwenden.
Wenn der USB-Port in Gebrauch ist , leuchtet die USB-C-Anzeige auf.
5.  Power-Taste und LCD-Anzeige Ein/Aus – Zum Ein- und Ausschalten von EF DELTA müssen Sie die Power-Taste drücken und gedrückt halten. 
Wenn der EF DELTA eingeschaltet wird, leuchtet die LCD-Anzeige auf. Zum Ein- und Ausschalten der LCD-Anzeige bei weiterem Betrieb von EF DELTA 
drücken Sie die Power-Taste. Die Powerkontrollleuchte leuchtet automatisch auf, wenn EF DELTA bemerkt, dass einer der Ausgangsanschlüsse benutzt 
wird. Außerdem blinkt die Powerkontrollleuchte, wenn keiner der EF DELTA  Ausgangsanschlüsse benutzt wird, d. h. EF DELTA ist im Leerlauf. Nach 
einer Minute im Leerlauf geht der Bildschirm von EF DELTA schlafen, der Akku bleibt jedoch aktiv. Nach längerer Zeit im Leerlauf schaltet sich der EF 
DELTA automatisch ab, um den Akku zu schonen.
6.  AC-Power-Taste (DRÜCKEN & HALTEN für EIN/AUS) – Drücken und halten Sie den Netzschalter, um das EF DELTA ein- oder auszuschalten. Da 
Wechselstrom weniger effizient ist als Gleichstrom, haben wir den EF DELTA derart entwickelt, den Wechselstrom nur anzuschalten, wenn ein Nutzer diesen 
benötigt. Um AC-Strom zu aktivieren, drücken Sie bitte die AC-Power-Taste und halten Sie sie gedrückt. Bitte stellen Sie sicher, den Netzstrom-An-
schluss-Stecker herauszuziehen und die AC-Power-Taste zu drücken, um den Wechselstrom auszuschalten, wenn Sie ihn nicht zum Aufladen Ihrer Geräte 
benutzen. Die AC-Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn der AC-Strom von EF DELTA aktiviert ist. Die AC-Kontrollleuchte schaltet sich nach 12 Stunden ohne 
Nutzung ab. Darüber hinaus, in ausgewählten Ländern, drücken und halten Sie die AC EIN/AUS-Taste für 15 s, um zwischen 50/60Hz wechseln.
7.  4 AC-Ausgangssteckdosen (220-240 V) – Zum Aufladen von Geräten, die ein 220-240V AC-Steckdosenladegerät erforderlich machen, wie etwa Laptops, 
Elektrogitarren, Fernsehgeräte, Minikühlschränke, Staubsauger usw.
8.  Kfz-Anschluss / Kfz-Ausgangskontrollleuchte – Zum Aufladen von Geräten wie etwa Drohnenbatterien, die einen Kfz-Anschluss erfordern. Die 
Kfz-Ausgangskontrollleuchte leuchtet automatisch auf, wenn der Kfz-Anschluss benutzt wird.
9.  Belüftungsö�nungen – Das Kühlungsgebläse schützt den EF DELTA vor Überhitzung. Ein Gebläse wird automatisch eingeschaltet, wenn die 
Temperatur von EF DELTA den optimalen Bereich übersteigt.
10.  DC-Stromtaste (drücken und halten Sie zum Ein- oder Ausschalten) Gleichstromausgangsanzeige – DC-EIN/AUS-Taste (drücken und halten 
zum Ein- oder Ausschalten) Drücken und halten Sie den Betriebsschalter, um den DC-Ausgang des EF DELTA ein- oder auszuschalten. Der 
DC-Ein-/Ausschalter kontrolliert den EF DELTA DC-Ausgang. Da einige Niedrigleistunsgeräte möglicherweise nicht erkannt werden, kann der USB-Port 
kann darauf eingestellt werden, zum Gebrauch immer offen zu sein. Nach dem DC ON/OFF eingeschaltet ist, schaltet die DC-Ausgangsanzeige ab, 
wenn der DC-Strom Über mehr als 12 Stunden nicht verwendet wird.
11.  XT60 Solar Aufladungseingang – Unterstützt Maximal 3 Panels von 110 W Solarpanels in Reihe geschaltet. Es gibt keine Begrenzung für die 
Parallelschaltung, aber das Gerät selbst wird die Leistung auf 400 W begrenzen.
12.  X-STREAM Aufladungsport – Verbinden Sie ein Universal-AC-Kabel (ausgelegt für effektive Stromstärke von 15 A) mit dem Port und das andere 
Ende des Kabels mit einem Gerät (die USA und Japan Versionen unterstützen das Aufladung nur bei 100-120VAC (50/60Hz). EF DETLA's X-STREAM 
System hat eine Einstiegsklasse USV-Funktion, das heißt, dass Sie die EF DETLA Netzsteckdose verwenden können, während das Gerät an eine 
Wandsteckdose mit Netzstromversorgung (Netzstrom kommt aus dem Netz, nicht der Batterie). Wenn der Netzstrom plötzlich ausfällt, kann das Gerät 
automatisch in < 30 ms in den EF DETLA Batterie-Modus geschaltet werden, um sicherzustellen, dass Ihre Arbeit nicht unterbrochen wird. (Dies ist eine 
nicht-professionelle USV-Funktion, die 0 ms-Umschaltung nicht unterstützt. Schließen Sie keine Geräte an, die hohe unterbrechungsfreie 
Stromversorgung erfordern, oder führen Sie mehrere Tests durch, um Kompatibilität zu prüfen, bevor Sie solche Geräte anschließen, wie z.B. Datenserver 
und Workstations.)
13.  Ladungsüberlastschutzschalter – wenn der Eingangsstrom bei einer Aufladung kontinuierlich 20 A überschreitet, löst das AC-Aufladungsport den 
Überlastschutz aus (die Taste springt heraus). Wenn das Gerät bestätigt ist, normal zu sein, drücken Sie die Taste, um den Aufladevorgang fortzusetzen.

1.   LCD Anzeige
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XT60 Steckverbinder

EF DELTA Aufladeport MC4 Steckverbinder

Wie lädt man das EF DELTA mit Solarpanels auf? ‒ Für den Anschluss eines einzelnen Panels, beziehen Sie sich auf die Anweisungen des 
Solarpanels. Diese Anweisungen sind für den seriellen oder parallelen Anschluss von drei der sechs Sonnenkollektoren gedacht. Das EF DELTA kann 
einen DC-Eingang von 10-65 V akzeptieren. Wenn der Eingang größer als 65 V ist, löst das EF DELTA den Überlastschutz aus. Zu hohe Spannung 
kann zu Schäden am Gerät führen. Benutzer sollten diese Anweisungen befolgen. Wenn Sie die Anzahl oder die Verbindung der Solarpanels nicht 
unseren Anforderungen entsprechen, sind wir auch während der Garantiezeit nicht verantwortlich für die Bereitstellung von kostenlosen 
Reparaturleistungen für Schäden an dem Produkt.

1. Serielle Verbindung (empfohlen) ‒ Benutzer können eine Verbindung 1-3 Stücke von Sonnenkollektoren (bis zu einem Maximum von 3 Panels) 
in Serie, wie in der Abbildung dargestellt. Verbinden Sie die Panels mit dem MC4-Port und verbinden Sie sie mit unserem MC4 zu XT60 Adapterka-
bel.

SOLARPANELANSCHLUSS

110/85W SOLAR PANEL
21.6V 

110/85W SOLAR PANEL
21.6V 

110/85W SOLAR PANEL
21.6V 

. Schutzinformation Anleitung-der EF DELTA-Bildschirm zeigt verschiedene Szenarien mit verschiedenartigen Symbolen und ihrer Kombination 
zum Geräteschutz an.

.  USB-A Überstromschutz ‒ das UAB-A Symbol blinkt zusammen mit dem Überlast-Symbol. Nehmen Sie den normalen Betrieb wieder 
auf, nachdem Sie elektrische Verbraucher abgetrennt und 10 Sekunden gewartet haben.
.  USB-C Hochtemperaturschutz ‒ das USB-C Symbol blinkt zusammen mit dem Hochtemperatur-Symbol. Nehmen Sie den normalen 
Betrieb des Ports automatisch wieder auf, indem Sie es kühlen.
.  Gerät-Überlastung ‒ das Überlastungs-Symbol blinkt. Nehmen Sie den normalen Betrieb wieder auf, indem Sie elektrische 
Verbraucher abtrennen und neu starten.
.  Aufladungs-Hochtemperatur-Schutz ‒ Aufladungszeit-, Achtung- und Hochtemperatur-Symbole blinken gleichzeitig, kommt häufig 
nach starker Akkubenutzung vor. Aufladung kann nach Abkühlung des Akkus wieder aufgenommen werden.
.  Entladung-Hochtemperatur-Schutz ‒ Achtung- und Hochtemperatur-Symbole blinken gleichzeitig. Die Stromversorgung kann nach 
Abkühlung des Akkus wieder aufgenommen werden.
.  Aufladungs-Niedrigtemperatur-Schutz ‒ Aufladungszeit-, Achtung- und Niedrigtemperatur-Symbole blinken gleichzeitig Aufladung 
kann nach maßvoller Erwärmung des Akkus wieder aufgenommen werden.
.  Entladung-Niedrigtemperatur-Schutz ‒ Achtung- und Niedrigtemperatur-Symbole blinken gleichzeitig. Die Stromversorgung kann 
in einer wärmeren Umgebung wieder aufgenommen werden.
.  Aufladungs-Überstrom-Schutz ‒ Aufladungszeit-, Achtung- und Überstrom-Symbole blinken gleichzeitig. Beheben Sie das Problem, 
indem Sie den Netzstecker herausziehen und wieder einstecken und das Gerät neu starten. Wenn es nicht behoben wird, kontaktieren 
Sie bitte unsere Produktspezialisten über support@ecoflow.com.
.  Entladungs-Überstrom-Schutz ‒ Achtung- und Überstrom-Symbole blinken gleichzeitig. Nehmen Sie den Betrieb wieder auf, indem 
Sie alle elektrischen Verbraucher abtrennen und das Gerät neu starten. Elektrische Verbraucher müssen in dem vorgeschrieben 
Leistungsbereich betrieben werden.
.  Kommunikationsfehler zwischen Mainboard und BMS ‒ Achtung-Symbol leuchtet dauernd. Versuchen Sie, das Gerät neu zu starten. 
Wenn der Fehler weiter besteht, kontaktieren Sie bitte unsere Produktspezialisten über support@ecoflow.com.
.  Akku-Zellen Fehler ‒ Achtung-Symbol leuchtet dauernd. Versuchen Sie, das Gerät neu zu starten. Wenn der Fehler weiter besteht, 
kontaktieren Sie bitte unsere Produktspezialisten über support@ecoflow.com.
.  Kommunikationsfehler zwischen Mainboard und AC ‒ AC-Symbol blinkt. Versuchen Sie, das Gerät neu zu starten. Wenn der Fehler 
weiter besteht, kontaktieren Sie bitte unsere Produktspezialisten über support@ecoflow.com.
.  Inverter Ausgangsüberlastung ‒ AC- und Überlastung-Symbole blinken gleichzeitig. Nehmen Sie den Betrieb wieder auf, indem Sie 
EIN/AUS drücken und das Gerät nach 10 Sekunden neu starten. Elektrische Verbraucher müssen in dem vorgeschrieben Leistungsbere-
ich betrieben werden.
.  Inverter-Hochtemperatur-Schutz ‒ AC-und Hochtemperatur-Symbole blinken gleichzeitig. Nehmen Sie den normalen Betrieb des 
Ports automatisch wieder auf, indem Sie es kühlen.
.  Inverter-Niedrigtemperatur-Schutz ‒ AC-und Niedrigtemperatur-Symbole blinken gleichzeitig. Aufladung kann nach maßvoller 
Erwärmung des EF DELTA wieder aufgenommen werden.
.  Lüfterblockierung ‒ AC-und Lüfter-Symbole blinken gleichzeitig. Prüfen Sie bitte, ob der Lüfter von Fremdkörpern blockiert wird. 
Wenn nötig, schalten Sie das Gerät ab, um es zu reinigen, und starten Sie es neu, um die Wirkung zu prüfen. Wenn der Fehler weiter 
besteht, kontaktieren Sie bitte unsere Produktspezialisten über support@ecoflow.com.
.  Kfz-Auflader Überstrom/Überlastung ‒ Kfz-und Überlastung-Symbole blinken gleichzeitig. Nehmen Sie den Betrieb wieder auf, 
indem Sie das Gerät neu starten. Elektrische Verbraucher müssen in dem vorgeschrieben Leistungsbereich betrieben werden.
.  Kfz-Auflader Übertemperatur / XT60 Schnittstellen Aufladung bei Hochtemperatur ‒ kfz-und Hochtemperatur-Symbole blinken 
gleichzeitig. Nehmen Sie den normalen Betrieb des Ports automatisch wieder auf, indem Sie es kühlen.
.  Kommunikationsfehler zwischen Mainboard und MPPT ‒ kfz-Symbol blinkt. Versuchen Sie, das Gerät neu zu starten. Wenn der 
Fehler weiter besteht, kontaktieren Sie bitte unsere Produktspezialisten über support@ecoflow.com.

EF DELTA



2.  Serieller und paralleler Anschluss (professionelle Lösung) – Der Benutzer kann bis zu 2 Sets von Solarpanels parallel an das MC4-Port 
anschließen, wie in der Abbildung gezeigt. Wenn Sie 6 Stücke von Solarpanels anschließen möchten, können Sie sie in 2 Gruppen mit je 3 
Solarpanels in Serie verbunden aufteilen und die 2 Sätze der Solarpanels parallel anschließen. Verbinden Sie sie mit unserem MC4 zu XT60 
Adapterkabel. Verbinden Sie das XT60 Kabel mit dem XT60 Eingang des EF DELTA, um das Gerät zu aufzuladen.Das Parallel-Anschlusskabel 
ist ein optionales Zubehör, das separat erworben wird.

3.  Das EF DELTA unterstützt die Verwendung von Solarpanels von Fremdherstellern (DIY Lösung) – Benutzer können universelle 
Solarpanels mit standard MC4-Anschluss selbst kaufen, um das EF DELTA zu versorgen. Solange die Spannung und Strom (10-65V DC, 10 A 
max.) den Spezifikationen des EF DELTA entsprechen, sind die Panels in der Lage, das Gerät durch die MC4 zu XT60 Umstellung Kabel zu 
versorgen. Das Unternehmen ist auch während der Garantiezeit nicht verantwortlich für die Bereitstellung der kostenlosen Reparaturleistungen 
für Produktschäden, die auf mangelnder Qualität und unsachgemäßer Behandlung der Solarpanels von Fremdherstellern beruhen.

110/85W SOLAR PANEL 

110/85W SOLAR PANEL 

XT60 Steckverbinder

EF DELTA Aufladeport

* Benutzer haben die Solarpanels und das damit 
verbundene parallelen Anschlusszubehör selbst zu kaufen.

Solar MC4 parallel Anschlusskabel

EF DELTA

USV und Mehrfachgeräte-Reihenmodus

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von EF DETLA USV und Mehrfachgeräte-Reihenmodus
EEF DETLA's X-STREAM System hat eine Einstiegsklasse USV-Funktion, das heißt, dass Sie die EF DETLA Netzsteckdose verwenden können, 
während das Gerät an eine Wandsteckdose mit Netzstromversorgung (Netzstrom kommt aus dem Netz, nicht der Batterie). Wenn der 
Netzstrom plötzlich ausfällt, kann das Gerät automatisch in < 50 ms in den EF DETLA Batterie-Modus geschaltet werden, um sicherzustellen, 
dass Ihre Arbeit nicht unterbrochen wird. (Dies ist eine nicht-professionelle USV-Funktion, die 0 ms-Umschaltung nicht unterstützt. Schließen 
Sie keine Geräte an, die hohe unterbrechungsfreie Stromversorgung erfordern, oder führen Sie mehrere Tests durch, um Kompatibilität zu 
prüfen, bevor Sie solche Geräte anschließen, wie z.B. Datenserver und Workstations.)

Mehrfachgeräte-Reihenmodus ist eine mehrstufige Serien-Stromlösung, die auf der Basis von USV-Funktion entwickelt wurde. Sie ermöglicht 
es den Benutzern, mehrere EF DETLAs in Serie zu verbinden, um unterbrechungsfreie Stromversorgung verfügbar zu haben, die das 
mehrfache von einem einzelnen Gerät zur Verfügung stellt. Das Prinzip ist, dass, wenn die Leistung eines Geräts verbraucht ist, es sofort von 
dem nächsten Gerät ersetzt werden kann, um unterbrechungsfreie Stromversorgung zu gewährleisten. Dies ist eine nicht-professionelle 
USV-Funktion, die 0 ms-Umschaltung nicht unterstützt. SchließenSie keine Geräte an, die hohe unterbrechungsfreie Stromversorgung 
erfordern, oder führen Sie mehrere Tests durch, um Kompatibilität zu prüfen, bevor Sie solche Geräte anschließen, wie z.b. Datenserv-
er und Workstations. Andernfalls kann Ihre Benutzererfahrung beeinträchtigt werden.



1.USV-Benutzungsanleitung
Benutzer können die Netzladekabel des EF DELTA an das Stromnetz anschließen und ein Verbrauchergerät an das EF DELTA anschließen. Schalten Sie 
die Netzschalter ein, um den UVS-Modus automatisch einzustellen. Wenn die externe Stromversorgung abgeschaltet wird, wird Leistung direkt von der 
Batterie geliefert, um Ihr Gerät zu schützen.

2 . Mehrfachgerät Reihenmodus Benutzungsanleitung

(Reihenmodus empfohlen; alle Geräte müssen vollständig aufgeladen sein)

Benutzer können mehrere voll-aufgeladene EF DELTAs (bis zu 3) mit dem Netzstromkabel in Reihe verbinden, um die mehrfache Dauerleis-

tung zu erhalten und den Bedarf von Hochleistungs-Verbrauchergeräten zu liefern, die bei voller Last bis zu 1.8 Stunden betrieben werden 

müssen. Verbinden Sie in diesem Modus die mehrfachen EF DELTAs nicht mit dem Netzkabel an das Netz an, das sonst der 

Überlastschutzschalter (<20A) ausgelöst werden kann. Verbinden Sie die EF DELTAs mit dem Stromnetz und laden Sie sie getrennt auf. Es 

wird empfohlen, nicht mehr als zwei Geräte gleichzeitig zu aufzuladen. Andernfalls kann der Überlastschutzschalter des Stromnetzes ausgelöst 

werden. Um diese Funktion verwenden zu können, müssen wir die Arbeitsteilung zwischen den Geräten definieren. Sie können jedes der Geräte 

als Master-Einheit und die anderen als Slave-Einheiten einsetzen. Verbinden Sie ein Ende des Netzkabels mit dem Netzausgang der 

Master-Einheit und das andere Ende mit dem Netzeingang der Slave-1-Einheit. Verbinden Sie dann ein Ende des Netzkabels mit dem 

Netzausgang der Slave-1-Einheit und so weiter.  Nachdem alle Geräte verbunden sind, schalten Sie die Netzschalter von allen Geräten auf 

Mehrfach-Geräte Reihenmodus Betrieb. Schließen Sie schließlich alle Verbrauchergeräte an die Netzsteckdosen der letzten Slave-Einheit 
an, und Sie können die Verbrauchergeräte normal benutzen und sich einer verlängerten Batteriebetriebszeit für die Geräte erfreuen.

12V CAR

AC ON/OFF

Master-Einheit Netz Ein Slave-Einheit Netz Ein
100%

12V CAR

AC ON/OFF

100%

12V CAR

AC ON/OFF

100%

12V CAR

AC ON/OFF

100%

12V CAR

AC ON/OFF

100%

12V CAR

AC ON/OFF

Master-Einheit Netz Ein Slave 1 Letzte Slave-Einheit

Beispiel 1 ：

Beispiel 2  :



SO WIRD EF DELTA AUFGELADEN

Wie lade ich meinen EF DELTA auf?
Alles, was Sie zum Aufladen von EF DELTA mit Netzstrom-, Kfz- oder Solar-Ladegerät (soweit zutreffend) wissen müssen

Kann EF DELTA während des Ladevorgangs meine Geräte mit Strom versorgen?
Ja, EF DELTA besitzt einen hochmodernen Ladevorgang, was bedeutet, dass er Strom liefern kann, während er aufgeladen wird.

AC-Kabel

1200W max
X-STREAM-Aufladungseingang

(insgesamt)

(enthalten)

<2 Stunden
80% Aufladung in 1 Stunde

Vollständige Aufladung in < 2 Stunden

Kfz-Ladegerät
120W, Eingang

<10 Stunden
 Erforderliche 100% Aufladezeit

XT60 Steckverbinder

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Allgemeine Spezifikationen
Netto Gewicht
Maßangaben
Kapazität
Prüfung und Zertifikation

Ausgänge

USB-A Ausgang (x2)
USB-A Schnell-Aufladung (x2)
USB-C Ausgang (x2)
Kfz-Stromleistung (x1)

14Kg (30.9 lbs)
40 x 21 x 27cm (15,7 x 8,3 x 8,2 in)
1008Wh / 1260Wh （50.4V）
UL   CE   FCC   RoHS   PSE

5V DC , 2,4A,12W max, per Port
5V DC , 2,4A, 28W max, per Port

108,8W,13,6V DC , 8A max

X-STREAM-Aufladung 1200W max
NUR 220-240Vac (50Hz/60Hz) !
400W 10-65V DC 10A max
12V/24V DC 10A max

Lithiumionen
18650
-20-60°C (-4-140°F)
0-45°C (32-113°F)
1 Jahr (Nach Vollladung)
800 Zyklen (80%+)

Eingang
AC Aufladungseingangsleistung
AC-Aufladungseingangsspannung
Solar-Ladungseingang
Kfz-Ladegerät(Beispiel 2)

Batterie
Zellen-Chemie
Zellentyp
Entladungstemperatur
Aufladungstemperatur
Haltbarkeitsdauer
Lebensdauer

5V DC ,9V DC ,15V DC , 20V DC , 3A, 60W max, per Port

1600W (Stromstoß 3100W) total,230Vac( 50Hz) 
1800W (Stromstoß 3300W) total,230Vac( 50Hz)  

Beispiel 1 ：

Beispiel 2  :

AC Ausgang (x6)/(x4)
Volle Sinus Welle




